
■ カメラ本体はもちろん、レンズへの熱影響まで防ぐ効果的な冷却で、安定した撮像が可能
■ 冷却システムが内蔵されているため、限られたスペースにおいても活用可能
■ 特に熱に敏感なSWIRセンサで、画質向上や故障予防に効果的

������シリーズ

空冷式ハウジングを持つCX.XCシリーズは、効率よく冷却する仕組みをカメラ
本体に内蔵しています。
周囲温度25℃で、冷却せずにカメラを動作させると、1時間ほどで本体温度が
55℃、センサ温度が70℃程の高温になります。高温による撮像データの不具合
を防ぐため、空気/冷媒と共に外に熱を抜く空冷チャネルを採用しており、効
率的に熱を放散させる「アクティブ冷却」を行います。これにより、ノイズ低減、
熱ダメージによる欠陥画素発生の予防、暗電流の低減など、画質向上とカメラ
の高耐久性の双方で効果が期待できます。
特に、自己発熱による赤外線が画質に影響を与えやすいSWIRモデルでは、
冷却構造が熱ノイズの抑制に効果を発揮し、より安定した高画質撮像を実現
します。

自己発熱を制御し、CMOSからSWIRまで高精度
撮像を実現する一体型冷却システム搭載カメラ

特   長
■ 高精度の測定および検査タスクのための優れた画質
■ カメラの自己発熱を含むシャーシの熱を冷却・排出
■ 電源投入から画質安定までの時間を劇的に短縮
■ カメラに冷却コンポーネントの追加を必要としない内蔵タイプ
■ Baumer社製の堅牢かつコンパクトなシャーシ(36×36×47㎜)

�����

 

GigE Vision  ������������

�������������

��������������

��������������

��
�
� ������� ������

��
�
� ������� ������

���� ������� �������

���� ������� �������

�
�	�����

���	�����

�
�	�����

�
�	�����

�
���������

�
���������

�
���������

�
���������

������������

������������

������������

�����������

� �����������

� �����������

� �����

� �����

� ��� �� ��

� �� �� �

�　　���
�　　��

1) バーストモード｜通常モード
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お求めは信用のある当社で

東　京 ：  〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11
大　阪 ：  〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4

© Canon IT Solutions Inc. All rights reserved.
• Baumerは、Baumer Optronic GmbHの商標です。
• その他の製品および社名は、各社の登録商標または商標です。
• 記載のコンテンツを無断で転載することを禁止します。
• 情報は制作時点のものであり、予告なしに変更することがございます。
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画像処理ソリューション
https://www.canon-its.co.jp/solution/image/

製品情報Webサイト

https://reg.canon-its.co.jp/public/application/add/473

お気軽にお問い合わせください
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